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1.
Vorbemerkung
Die Satzung des "Arbeitskreises Grundwasserschutz (AK GWS) e. V." beschreibt in § 2
als einen der Vereinszwecke die Durchfiihrung einer Eigeniiberwachung fiir die im
Verein zusammengeschlossenen Hersteller, Vertriebspartner und Verarbeitungsbetriebe
von Kunststoffdichtungsbahnen, die fiur die Abdichtung von Anlagen, Bauwerken und
Altlasten zum Schutz des Grundwassers verwendet werden, um eine gleichbleibende
Qualitdt in der Herstellung und Verarbeitung der Kunststoffdichtungsbahnen
sicherzustellen und das allgemeine Qualitdtsniveau zu erhéhen.

Die Ordnung uber die Durchfihrung des Uberwachungsverfahrens der Sektion |
beschreibt ausschlieRlich das Uberwachungsverfahren fir Hersteller, Vertriebspartner
und Verarbeitungsbetriebe von Kunststoffdichtungsbahen und weiteren Geokunststoffen.
Die Rohre, Schéchte und Bauteile (RSB) werden in einer separaten Ordnung iiber die
Durchfiihrung des Uberwachungsverfahrens beschrieben.

Das zur Umsetzung dieses Vereinszweckes satzungsgemaR in Kraft gesetzte
Uberwachungsverfahren fiir die Verlegefirmen wird durch die vorliegende "Ordnung iiber
die Durchfiihrung des Uberwachungsverfahrens der Sektion I" geregelt. Das im
Folgenden beschriebene, satzungsgemaR mit der "Bundesanstalt fiir Materialforschung
und -priifung (BAM)" abgestimmte Uberwachungsverfahren betrifft ausschlieRlich die
Verarbeitung von Kunststoffdichtungsbahnen und weiteren Geokunststoffen nach der
Deponieverordnung vom 16. Juli 2009, dem AwSV, dem Bundesbodenschutzgesetz und
weiteren Richtlinien des Grundwasserschutzes in der jeweils giiltigen Fassung. Die
Uberwachung der Herstellung von Kunststoffdichtungsbahnen und weiteren
Geokunststoffen ist durch entsprechende Richtlinien der BAM geregelt.

2.
Priifungsgrundlagen
Mitgliedsfirmen des AK GWS, die sich dem Uberwachungsverfahren mit dem Ziel das
Uberwachungszeichen fithren zu diirfen unterziehen wollen, miissen die nachfolgend
aufgefiihrten Qualifikationsmerkmale nachweisen:

Ordnung iber die Durchfithrung des Uberwachungsverfahrens der Sektion | des AK GWS e.V.



21
Nachweis der technisch-fachlichen Qualifikation

Die technisch-fachliche Qualifikation liegt vor, wenn der Antragsteller nachweist, dass er
die ,Richtlinie fur die Anforderungen an Fachbetriebe fiir den Einbau von
Kunststoffdichtungsbahnen, weiteren Geokunststoffen und Kunststoffbauteilen in
Deponieabdichtungssystemen® in der Fassung der revidierten 3. Auflage vom Juni 2017
erfullt. Diese Richtlinie ist im Wortlaut als Anhang 1 beigefiigt und vollinhaltlich
Bestandteil dieser Uberwachungsordnung des AK GWS. Die Prifung dieser
Anforderungen erfolgt durch die BAM als satzungsgemaR bestellte, neutrale und
fachkundige Priifbeauftragte.

2.2
Nachweis ausreichenden Versicherungsschutzes
Der Antragsteller muss das Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung mit einer
Deckungssumme von 2,5 Mio. Euro nachweisen. Die Versicherung muss ausdriicklich
eine Absicherung gegeniiber Umweltrisiken beinhalten.
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Nachweis von Referenzobjekten
Der Antragsteller muss Referenzen uber Verlegetédtigkeiten gemafs BAM-Richtlinie aus
den letzten 3 Jahren nachweisen.

Alle Unterlagen, - Zeugnisse, Nachweise, Vertrdge etc. - die dem
Uberwachungsausschuss oder der  Priifbeauftragten im  Rahmen des
Uberwachungsverfahrens vorzulegen sind, miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.

3.
Durchfiihrung des Uberwachungsverfahrens
Das Vereinsmitglied richtet  seinen Antrag auf  Durchfiihrung  des
Uberwachungsverfahrens an den Uberwachungsausschuss der Sektion | des
AK GWS. Dem Antrag sind die Nachweise gemaR Ziffer 2.2. und 2.3 beizufiigen.

In seinem Antrag erklért der Antragsteller seine Bereitschaft zur Ubernahme der Kosten
der Uberpriifung durch die Priifbeauftragte zum Nachweis der Qualifikation nach Ziffer
2.1. Die Gebuhren sind in den jeweiligen Gebiihrenordnungen geregelt.

Der Uberwachungsausschuss beauftragt sodann die Priifbeauftragte zur Priifung der
Qualifikation des Antragstellers nach Ziffer. 2.1., im nachfolgenden als Eignungspriifung
bezeichnet.
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Durchfiihrung der Eignungspriifung
Die zur Durchfiihrung der Eignungspriifung erforderlichen Verfahrensschritte erfolgen in
direkter Abstimmung zwischen Antragsteller und Priifbeauftragter. Zur Vorbereitung der
Prifung Ubersendet die Priifbeauftragte einen Fragenkatalog, um sich aufgrund der
durch dessen Beantwortung gewonnenen Grundinformationen bereits im Vorfeld ein Bild
von dem zu priifenden Unternehmen machen zu kénnen.

Lassen die Vorabinformationen keine Umsténde erkennen, die einen erfolgreichen
Verlauf der Eignungspriifung bereits jetzt in Frage stellen, wird ein Termin fiir die
Prifung abgestimmt.

Die Eignungspriifung findet vorzugsweise auBerhalb der Verlegesaison in der Zeit
zwischen Anfang November und Ende Mérz bei dem zu priifenden Unternehmen statt.

Die Priifungsdauer betragt im Regelfall 2 Tage. Ort, Termin und Ablauf der Priifung
werden zwischen den Beteiligten direkt abgestimmt. Die Terminvereinbarung erfolgt
unter Berlicksichtigung der Interessenlage der zu priifenden Firma.

Nach dem Prifungstermin beim Antragsteller legt die Prifbeauftragte dem
Uberwachungsausschuss der Sektion | innerhalb einer Frist von 6 Wochen ihren
Prifbericht vor. Er beinhaltet und begriindet gegebenenfalls die Entscheidung dariiber,
ob der Antragsteller die Anforderungen beziiglich der technisch-fachlichen Qualifikation
gemaR Pkt. 2.1 dieser Uberwachungsordnung erfilllt oder nicht.

Im Falle eines fiir den Antragsteller negativen Entscheides wird die Priifbeauftragte zur
Teilnahme an einer Sitzung des Uberwachungsausschusses der Sektion | eingeladen,
um noch einmal ihre Entscheidungsgriinde zu erlautern.

Nach  Anhérung der  Prifbeauftragten liegt es im Ermessen des
Uberwachungsausschusses, auch mit dem beziiglich seiner technisch-fachlichen
Eignungsvoraussetzungen abgelehnten Antragsteller, ein Gesprach zur Klirung der
Frage zu fiihren, ob er innerhalb einer vorzugebenden Nachfrist in der Lage ist, die fiir
das negative Votum der Priifbeauftragten urséachlichen Umstande zu beseitigen. Wenn
das Gesprach erkennen lasst, dass der Antragsteller Gewahr dafiir bietet, die bis dahin
noch nicht nachgewiesenen Eignungsvoraussetzungen nachtraglich zu erftllen, wird der
Uberwachungsausschuss der Sektion | die Priifbeauftragte mit einer Nachpriifung
beauftragen.

Im Falle einer erneuten negativen Entscheidung der Priifbeauftragten gilt der Antrag als
abgelehnt.
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3.2
Durchfiihrung der Wiederholungspriifung

Verlegebetriebe mit erfolgreich abgeschlossener Eignungspriifung miissen sich zum
Nachweis ihrer dauerhaft zu gewahrleistenden Qualitatssicherung und bestehenden
Eignung jahrlichen Wiederholungspriifungen unterziehen. Die aufgrund einer Eignungs-
bzw. Wiederholungspriifung ausgestellte Uberwachungsurkunde ist bis zum 31.12. des
der Prifung folgenden Jahres giiltig. Wird der Priifrhythmus aus Griinden, die der
Verlegebetrieb zu vertreten hat, unterbrochen, so ist eine neuerliche Eignungspriifung
durchzufiihren. Die dafiir ausgestellte Urkunde ist jedoch nur bis zum Ende des
Kalenderjahres, in dem die erneute Eignungspriifung stattgefunden hat, giiltig.

Zwischen der Eignungs- und der 1. Wiederholungspriifung darf maximal ein Zeitraum
von 12 Monaten liegen.

Die Wiederholungspriifungen werden, ohne dass es dazu einer jeweiligen Beauftragung
durch den Uberwachungsausschuss der Sektion | bedarf, durch die BAM als
Prifbeauftragte vorgenommen. Sie finden in der Regel nach direkter terminlicher
Abstimmung zwischen der Priifbeauftragten und dem zu uberwachenden Betrieb im
Wechsel auf einer Baustelle und im Verlegebetrieb statt, wobei die
1. Wiederholungspriifung auf einer Baustelle erfolgt. Zur terminlichen Koordination
benennen die Verlegebetriebe der Priifbeauftragten nach entsprechender Aufforderung
laufende oder geplante Baustellen, auf denen die Priifung stattfinden kénnte. Vorschlidge
der Firmen Uber Termin und Ort der Prifung werden von der Priifbeauftragten
beriicksichtigt, wenn sie dem Priifungszweck nicht entgegenstehen. Die Priifungsdauer
betragt im Regelfall maximal 1 Tag. Es steht im Ermessen der Priifbeauftragten, eine
Prifung auch unangemeldet und ohne vorherige terminliche Absprache mit dem
Verlegebetrieb anzusetzen.

Bei der Prifung sollte ein Verantwortungstrager der Firma, in jedem Fall aber der
Qualitatsbeauftragte und der Fachbauleiter anwesend sein. Nach dem Priifungstermin
legt die Prifbeauftragte dem Uberwachungsausschuss der Sektion | innerhalb einer Frist
von 2 Wochen ihren Prifbericht vor. Im Falle eines negativen Entscheides wird
sinngeméR wie in § 3.1 vorgesehen verfahren. Im Falle einer Nachpriifung wird dazu ein
Mitglied des Uberwachungsausschusses der Sektion | geladen.

Im Rahmen der Wiederholungspriifung mussen auch Probeschweiungen ausgefiihrt
werden.
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3.3
Meldepflichten der Verlegebetriebe

Mitgliedsfirmen, die sich dem Uberwachungsverfahren der Sektion | erfolgreich
unterzogen haben, sind dem Uberwachungsausschuss gegeniiber zur Meldung
samtlicher Umstadnde verpflichtet, die Voraussetzung fiir die Erteilung des
Uberwachungszeichens waren.

Insbesondere unter Bezug auf die technisch-fachliche Qualifikation nach Pkt. 2.1 sind
Anderungen meldepflichtig, die sich gegeniiber dem Stand der letzten Prafung
(Eignungs- oder Wiederholungspriifung) ergeben haben. Darunter fallen alle personellen
Anderungen und solche, die sich auf die Unterschreitung von Mindestanforderungen an
Einrichtungen und Gerdten (zum Beispiel: Anzahl der datenaufzeichnenden
Heizkeilschweilfmaschinen) beziehen.

Den Pkt. 2.1 betreffende Anderungsmeldungen werden vom Uberwachungsausschuss
der Sektion | an die Priifbeauftragte weitergegeben.

3.4.
Priifungskosten
Alle mit den Priifungen verbundenen Kosten werden durch den AK GWS berechnet. Die
Verleihung der Uberwachungsurkunde durch den AK GWS sowie die Erlaubnis zur
Fiihrung des Uberwachungszeichens setzen die Zahlung der falligen Rechnungsbetrage
voraus.

4.
Uberwachungszeichen
Das Uberwachungszeichen ist ein Ausweis der Eignung und Qualitatssicherung. Seine
duRere Gestaltung weist den Uberwachungszeichentrager als Mitglied im AK GWS e.V.
aus und bestatigt, dass er bei der Installation von Kunststoffdichtungsbahnen aufgrund
kontinuierlicher Eigenkontrolle und Uberwachung durch eine neutrale Prifstelle Gewahr
fur-die Einhaltung héchster Qualitatsstandards bietet.

Es garantiert die Qualitatssicherung beim Uberwachungszeichentrdger nicht nur
aufgrund einer bestandenen Erst-Eignungspriifung, sondern auch als Folge von in
festgelegten Abstanden erfolgten Wiederholungspriifungen.

Die Definition des Vereinszweckes des AK GWS e.V. nach zur Gutesicherung bei der
Herstellung und Anwendung von Kunststoffdichtungsbahnen, die Erfiillung der
Uberwachungsordnung sowie die satzungsgemaRe Verpflichtung der Vereinsmitglieder,
gegen eine unbefugte oder miRbrauchliche Verwendung vorzugehen, bieten Gewahr fiir
die Existenz eines "starken" Uberwachungszeichens.
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Ein Muster der Uberwachungsurkunde ist als Anhang 2 dieser Uberwachungsordnung
beigefiigt.
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Beurkundung der Uberwachung

Nach erfolgreichem Durchlaufen des Uberwachungsverfahrens und durch den Nachweis,
dass die Qualifikationsmerkmale nach 2.1., 2.2. und 2.3. erfillt sind sowie nach Zahlung
der vom AK GWS e.V. in Rechnung gesetzten Priifungskosten erhélt der Antragsteller
die Uberwachungsurkunde, mit der ihm die Fiihrung des Uberwachungszeichens
gestattet wird. Da die Erlaubnis zur Filhrung des Uberwachungszeichens an die
Wiederholungsprifungen geméafR Pkt. 3.2. gebunden ist, ist die Urkunde und damit die
Erlaubnis zur Fithrung des Uberwachungszeichens nur fir den auf der Urkunde
angegebenen Zeitraum giiltig. Nach erfolgreich abgelegter Wiederholungspriifung wird
die Urkunde erneut ausgestellt.

4.2,
Gestaltung und Verwendung des Uberwachungszeichens
Der Uberwachungszeichentrager ist berechtigt, das Uberwachungszeichen nach
eigenem Ermessen auf Briefbogen, Drucksachen, Prospekten, Kraftfahrzeugen etc. zu
verwenden. Er ist jedoch verpflichtet, dem Uberwachungsausschuss Muster von mit dem
Uberwachungszeichen versehenen Papieren zu iibergeben bzw. mitzuteilen, wo und wie
das Zeichen auf sonstige Art und Weise, zum Beispiel auf KFZ, verwendet wird.

4.3.
Entzug des Uberwachungszeichens
Die Erlaubnis zur Fithrung des Uberwachungszeichens erlischt, wenn ein
Uberwachungszeichentrager eine der in dieser Uberwachungsordnung fiir die Erteilung
des Zeichens erforderlichen Qualifikationsmerkmale nicht mehr erfiillt. Das betreffende
Vereinsmitglied ist in diesem Falle verpflichtet, dariiber von sich aus unverziiglich dem
Uberwachungsausschuss der Sektion | Mitteilung zu machen (s. Pkt. 3.3).

Mitteilungen von Vereinsmitgliedern iber unbefugte oder miRbrauchliche Nutzung des
Uberwachungszeichens durch andere sind ebenfalls an den Uberwachungsausschuss zu
richten.

Die Nichtbeachtung der Satzung des AK GWS e.V., Austritt oder Ausschluss aus dem

Verein, Insolvenz oder Liquidation kénnen bzw. miissen eine Aberkennung der Erlaubnis
zur Fuhrung des Uberwachungszeichens zur Folge haben.
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Die Entscheidung uber die Aberkennung des Uberwachungszeichens trifft der
Uberwachungsausschuss der Sektion |.

Gegen die Entscheidung des Uberwachungsausschusses sind die satzungsgemal
festgelegten Verfahren bis hin zur Bestellung von Schiedsgerichten nach der Satzung
zulassig.

Wird ein endgiiltig aberkanntes Uberwachungszeichen dennoch und trotz erfolgter
Abmahnung weiter benutzt, erfolgt eine Klage gegen die unerlaubte Fiihrung des
Uberwachungszeichens auf dem ordentlichen Rechtsweg.

Fassung vom 11.03.2019
Version 9

Vorsitzender des Uberwachungsausschusses Sektion |
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Die Richtlinie fir Anforderungen an Verlegefachbetriebe kann als pdf-Datei unter der

Internetadresse
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm heruntergeladen werden.

Unter www.akgws.de (Internetadresse des Fachverbandes AK GWS e. V.) und www.agasev.de
(Internetadresse des Fachverbandes AGAS e. V.) wird (iber die Uberwachungsordnungen und

die gliteliberwachten Verlegefachbetriebe informiert.



Vorwort zur zweiten Auflage

Die technisch einwandfreie Herstellung eines Abdichtungselements aus Kunststoffdichtungs-
bahnen als Komponente einer Deponieabdichtung mit den zugehérigen Geokunststoffen und
Kunststoffbauteilen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die nur von Firmen beherrscht wird, die
bestimmte personelle und apparative Ausstattungen haben und iiber viel Erfahrung verfiigen.
1997 war vom damaligen Fachbeirat der BAM eine Empfehlung fiir die Anforderungen an sol-
che Verlegefachbetriebe herausgegeben worden. Auf der Grundlage dieser Empfehlung hatte
der Fachverband ,Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V." (AK GWS e. V., www.akgws.de) eine
Glteliberwachungsgemeinschaft mit einer entsprechenden Uberwachungsordnung aufgebaut.
Die Arbeit dieser Guteliberwachungsgemeinschaft hat nicht nur im Deponiebau wesentlich zur
Akzeptanz und zur weiten Verbreitung der Kunststoffdichtungsbahnen beigetragen. Inzwischen
ist ein weiterer Fachverband, die ,Arbeitsgemeinschaft Abdichtungssysteme e. V." (AGAS e. V.,
www.agasev.de), entstanden, der ebenfalls eine Glteliberwachung auf der Grundlage der
Empfehlung durchfiihrt.

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung in Kraft. Zu den Aufgaben der BAM gehért
nach Anhang 1 Nummer 2.4.1 Ziffer 3 dieser Verordnung die Festlegung von Anforderungen an
den fachgerechten Einbau und das Qualitdtsmanagement. Nach Nummer 2.4.4 des Anhangs 1
wirkt ein Fachbeirat beratend an der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit.
Der Fachbeirat, der hiermit die bisherige Empfehlung als Richtlinie neu herausgibt, hatte eine
Arbeitsgruppe eingerichtet, die das inzwischen bald 12 Jahre alte Dokument (iberarbeitet hat.
Der Text wurde an die Form der anderen BAM-Richtlinien angepasst, neu strukturiert und da-
mit leichter lesbar gemacht. Inhaltlich mussten jedoch nur einige wenige Anderungen vorge-
nommen werden. Der Bezug auf Normen wurde aktualisiert und vor allem die Anforderungen
an die Pruf- und Messmittel wesentlich genauer gefasst. Im Abschnitt 7 Tabelle 3 sind die zi-
tierten Normen und Richtlinien zusammengestellt.

An den Beratungen haben mitgewirkt:

1. die Mitglieder des Fachbeirats:

Dipl.-Ing. K.-H. Albers, G quadrat Geokunststoffgesellschaft mbH; Dipl.-Ing. W. Brécker,
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim; Dipl.-Ing. R. Drewes, Landesumweltamt
Brandenburg; Dipl.-Ing. K. J. Drexler, Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (LfU); Dipl.-Ing.

I. Duzic, Colbond GmbH & Co KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, HUESKER Synthetic GmbH; Dr.-Ing.

B. Engelmann, Umweltbundesamt; Prof. Dr.-Ing. G. Heerten, NAUE GmbH & Co. KG;
Dipl.-Ing. K.-D. Hegewald, Landesamt fiir Umweltschutz, Sachsen-Anhalt; Dipl.-Geodko.

K. Heinke, S&chsisches Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG); Dr.-Ing.
D. Heyer, TU Minchen, Zentrum Geotechnik; Dipl.-Ing. D. Jost, GSE Lining Technology GmbH;
Dr. rer. nat. W. Mdller, BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung; Dr.-Ing.

E. Reuter, IWA Ingenieurgesellschaft fiir Wasser- und Abfallwirtschaft; Dipl.-Ing.

G. P. Romann, AGAS Arbeitsgemeinschaft Abdichtungstechnik e.V.; Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff,
Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultdt, Universitét Rostock; Dipl.-Ing. T. Sasse, Umtec |
Prof. Biener | Sasse | Konertz; Prof. Dr. F.-G. Simon, BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung
und -prifung; Dr.-Ing. M. Tiedt, Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen; Dipl.-Ing. L. Wilhelm, Thiiringer Landesanstalt fiir Umwelt und Geologie;
Dipl.-Ing. Ch. Witolla, Ingenieurbiiro Geoplan GmbH; Prof. Dr.-Ing. K. J. Witt, Fakultit
Bauingenieurswesen, Bauhaus-Universitat Weimar; Dipl.-Ing. A. Wohlecke, BAM Bundesanstalt
fur Materialforschung und -prifung und Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ Siiddeutsches



Kunststoff-Zentrum.

2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe:
Dr.-Ing. H. Hahn, AK GWS Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V.; Dipl.-Ing. S. Krahberg, GSE

Lining Technology GmbH; Dipl.-Ing. K.-Ch. Ledel, Naue Sealing GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing.
R. Schicketanz, Ingenieurbiiro Schicketanz; G. S6hring, BAM Bundesanstalt fiir Materialfor-
schung und -priifung und Dipl.-Ing. Ch. Witolla, Geoplan GmbH.
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Abschn, Abschnitt
AGAS e. V. Arbeitsgemeinschaft Abdichtungssysteme
e. V.

AK GWS e. V. Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V.
BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und
-prifung

BGB Burgerliches Gesetzbuch

CE Conformité Européenne

DIN Deutsches Institut fiir Normung

e. V. eingetragener Verein

EG Europdische Gemeinschaft

EN Europdische Normen

GPSG Gerate- und Produktsicherheitsgesetz

ISO International Organization for Standardization

KDB Kunststoffdichtungsbahn

PE-HD Polyethylen hoher Dichte

QM Qualitdtsmanagement

QMB Qualitdtsmanagement-Beauftragter

QMH Qualitdtsmanagement-Handbuch

QMS Qualitétsmanagement-System

r. F. relative Luftfeuchte

TR Technische Regel

VOB Vergabe- und Vertragsordnung flir Bauleis-
tungen

WHG Wasserhaushaltsgesetz



1. Anwendungsbereich

Nach der Deponieverordnung diirfen in Ab-
dichtungssystemen nur Geokunststoff-
Komponenten mit einem guiltigen Zulassungs-
schein der BAM Bundesanstalt fiir Materialfor-
schung und -priifung eingesetzt werden. Zur
Zustandigkeit und den Aufgaben der BAM ge-
hort die Festlegung von Anforderungen an
den fachgerechten Einbau und das Qualitats-
management.

Die Anforderungen an den fachgerechten Ein-
bau von Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)
sind im Abschnitt 6 der "Richtlinie fiir die Zu-
lassung von Kunststoffdichtungsbahnen fiir
Deponieabdichtungen" der BAM sowie in der
aktuellen DVS Richtlinie 2225 Teil 4 beschrie-
ben. In diesen beiden Regelwerken wird der
Stand der Technik beim Verlegen der Kunst-
stoffdichtungsbahnen, beim SchweiBen und
bei den Baustellenpriifungen im Bereich des
Deponiebaus definiert!. Fiir zugehérige Geo-
kunststoffe und Bauteile ergeben sich Anfor-
derungen aus den weiteren entsprechenden
Zulassungsrichtlinien der BAM, den Richtlinien
des DVS und den Verlegeanweisungen der
Hersteller.

Die Herstellung des Deponieabdichtungssys-
tems, die Nachbesserungen und Abnahmen
mussen bei allen Deponieklassen im Rahmen
eines mehrstufigen Qualitdétsmanagements
durchgefiihrt werden. Einzelheiten sind im
Anhang 1 der Deponieverordnung und im Ab-
schnitt 6.2 der KDB-Zulassungs-richtlinie der
BAM geregelt. Die Qualitdtsiiberwachung glie-
dert sich in die Eigenprifung des Fachbetrie-
bes, die Fremdpriifung durch einen im Ein-
vernehmen mit der zustéandigen Behérde be-
auftragten Dritten (siehe hierzu die ,Richtlinie
fur Anforderungen an die Qualifikation und
die Aufgaben einer fremdprifenden Stelle
beim Einbau von Kunststoffkomponenten und

' Eine ausfiihrliche Darstellung des Stands der Technik
findet sich in den Abschnitten 9 und 10 im ,Handbuch der
PE-HD-Dichtungsbahnen in der Geotechnik®, Birkhduser
Verlag, Basel, 2001.

-bauteilen in Deponieabdichtungssystemen"
der BAM) und die behérdliche Uberwachung.
Das Abdichtungselement aus Kunststoffen ist
nur dann gemaB der Zulassung auf der Bau-
stelle hergestellt, wenn es nachgewiesener-
maBen von einer erfahrenen und mit qualifi-
ziertem Personal sowie erforderlichen Geréaten
und Maschinen ausreichend ausgestatteten
Fachfirma eingebaut wird. Im Folgenden sind
die entsprechenden Anforderungen an den
Fachbetrieb fliir den Einbau von Kunststoff-
dichtungsbahnen, zugehorigen Geokunststof-
fen und Kunststoffbauteilen zusammenge-
stellt.

2. Nachweis

Der Nachweis der erforderlichen Qualifikation,
Ausstattung und Erfahrung geman dieser
Richtlinie kann z. B. durch die Anerkennung
als Fachbetrieb durch eine Guteliberwa-
chungsgemeinschaft eines Fachverbandes ge-
fuhrt werden. Nach der Uberwachungsord-
nung, die auf Grundlage dieser Richtlinie er-
arbeitet wird, prift, iberwacht und zertifiziert
die Gltegemeinschaft den Verlegefachbetrieb.
Deren Prifbeauftragter muss durch die BAM
anerkannt sein. Im Einzelfall kann der Nach-
weis der Eignung auf der Grundlage dieser
Richtlinie auch durch eine von der BAM aner-
kannte Prifinstitution erfolgen.

Die Einhaltung der Anforderungen muss dabei
im jahrlichen Wechsel auf der Baustelle und
im Betrieb Uberpriift werden.

3. Aufgaben

Der Verlegefachbetrieb baut nach dem Stand
der Technik die Kunststoffdichtungsbahnen,
die weiteren Geokunststoffe und Kunststoff-
bauteile (z. B. Rohrdurchdringungen) in Ab-
stimmung mit den anderen am Bau beteilig-
ten Gewerken ein. Er fihrt die notwendigen
Fluge- und Anschlussarbeiten durch. Im Rah-
men des Qualitdtsmanagements ist er fur die
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Eigenpriufung verantwortlich.

Der Verlegefachbetrieb arbeitet dabei auf der
Grundlage einer projektbezogenen Leistungs-
beschreibung des zu erstellenden Gewerks.
Die Leistungsbeschreibung muss dem Stand
der Technik entsprechen und insbesondere
die folgenden Bestimmungen beriicksichtigen:

o die behérdlichen Genehmigungsauflagen,

o die Nebenbestimmungen und Auflagen der
geforderten Zulassungen
(BAM-Zulassungen fiir Geokunststoffe, Zu-
lassungen fiir andere Kunststoffbauteile)
und Eignungsbeurteilungen der Lander,

e die Anforderungen der BAM-
Zulassungsricht-linien, DVS-Merkblatter
und -Richtlinien, DIN-Normen, Verlegean-
weisungen (der Produkthersteller),

o die Anforderungen der VOB und des BGB
und

o die Anforderungen der Giiteschutzgemein-
schaft, deren Mitglied er ist.

Der Verlegefachbetrieb erarbeitet die De-
tailpléne fiir Bauwerksanschlisse und die Ver-
legepléne fir die Geokunststoffe.

Er stellt die fiir das Bauvorhaben nétigen
Auskiinfte und Beschreibungen von Randbe-
dingungen zur Verfligung. Soweit dies nicht
projektspezifisch erfolgt, sind diese Beschrei-
bungen (z. B. Transportanweisungen, Siche-
rungsmaBnahmen, Lagerplatzanforderungen
etc.) im Qualitatsmanagement-Handbuch do-
kumentiert. Sie sind den an dem Bauvorha-
ben Beteiligten zur Kenntnis zu bringen oder
zur Verfligung zu stellen.

Er fuhrt die Eigenpriifungen vor Ort durch und
bewertet, dokumentiert und archiviert die
Prifergebnisse. Er fihrt fiir sein Gewerk die
Wareneingangsbiicher, das Bautagebuch, den
Bestandsplan, die SchweiB- und die Prifpro-
tokolle fiir Uberlapp- und Auftragsnahte und
die Freigabe- und Ubernahmeprotokolle fiir
Bauabschnitte gemaB Abschnitt 5.

4. Anforderungen an den
Fachbetrieb

4.1. Allgemeine Anforderungen

Der Verlegefachbetrieb ist eine Firma, die
Kunststoffdichtungsbahnen, weitere Geo-
kunststoffe und Kunststoffbauteile nach dem
Stand der Technik in ein Deponieabdichtungs-
system einbauen kann. Er muss seine fachli-
che Befdahigung nach den Anforderungen die-
ser Richtlinie nachweisen und einer regelma-
Bigen Uberpriifung unterliegen.

Die hier erfasste Leistung des Fachbetriebs
bezliglich der Kunststoffbauteile (Durchdrin-
gungsbauteile, Schachte, Rohrleitungen etc.)
beschrdnkt sich in der Regel auf deren fach-
gerechte Anbindung an das Dichtungssystem.
Fir weitergehende Tatigkeiten muss die Erfiil-
lung der Anforderungen geméaB der SKZ/TUV-
LGA Guterichtlinie ,Rohre, Rohrleitungsteile,
Schéchte und Bauteile in Deponien“? nachge-
wiesen werden.

Der Fachbetrieb muss die nachfolgend be-
nannten administrativen, personellen, fachli-
chen, gerdtetechnischen und organisatori-
schen Voraussetzungen flir die Arbeitsvorbe-
reitung, den Einbau, das Fligen und die Pri-
fung beim Einsatz von Kunststoffdichtungs-
bahnen und Geokunststoffen sowie Kunst-
stoffbauteile in Deponieabdichtungssystemen
erfillen.

4.2. Anforderungen an das Unter-
nehmen

Der Fachbetrieb muss rechtlich identifizierbar
und finanziell lebensfahig sein. Als Nachweis
dienen der Handelsregisterauszug sowie die
aktuellen Unbedenklichkeitsbescheinigungen
des Finanzamts, der Krankenkassen und der
Berufsgenossenschaft. Eine Betriebshaft-
pflichtversicherung mit einer Deckungssumme
von mindestens 2,5 Mio. € jeweils fiir Sach-,

a Anfragen zum Bezug der Richtlinie sind an Herrn Steg-
ner, TUV Rheinland, LGA Bautechnik GmbH, Tillystr. 2,
90431 Nirnberg, zu richten.
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Personen- und Vermdgensschaden sowie der
Nachweis des Versicherungsschutzes geméan
Umweltschadensgesetz und gegebenenfalls
der Einschluss einer erweiterten Produkthaft-
pflichtversicherung® miissen nachgewiesen
werden.

Der Verlegefachbetrieb muss eine gliltige An-
erkennung als Fachbetrieb gemé&B § 62 Abs. 4
WHG in Verbindung mit § 62 Abs. 1 der Ver-
ordnung Uber Anlagen zum Umgang mit was-
sergefdhrdenden Stoffen (AwSV) besitzen.
Der Fachbetrieb muss Uber ein Qualitdtsma-
nagement-System verfiigen (siehe Abschnitt
4.4).

4.3. Unterbeauftragung eines an-
deren Fachbetriebes

Wird ein anderer Fachbetrieb als Subunter-
nehmer fiir den Einbau, das SchweiBen und
die Eigenprifung beauftragt, so muss dieser
die Anforderungen dieser Richtlinie erfiillen.
Darlber muss ein Nachweis nach Abschnitt 2
vorliegen. Fur die Beauftragung von Subun-
ternehmern ist im QM-Handbuch eine Rege-
lung festzulegen. Die Umsetzung der Rege-
lung muss dokumentiert werden.

4.4. Anforderungen an das
Qualitdtsmanagement-System

Der Fachbetrieb muss Uber ein firmenbezoge-
nes Qualitdtsmanagement-System (QMS) in
Anlehnung an DIN EN ISO 9001: 2008-12
verfligen, das verwirklicht und dokumentiert
ist, Uber den Zeitraum der Zertifizierung als
Fachbetrieb aufrechterhalten und dessen
Wirksamkeit standig verbessert wird.

Aufbau und Ablauforganisation zur Durchfiih-
rung des Qualitdtsmanagements sind zu re-
geln und schriftlich in einem Qualitdtsma-
nagement-Handbuch (QMH) niederzulegen®.
Es muss mindestens die Qualitdtsmanage-
ment-Elemente nach der Anforderungstabel-

®Dies ist nétig flir den Fall, dass der Fachbetrieb Produkte
unter eigenem Namen vertreibt.

* Die Normen ISO/TR 10013 und DIN 10013 (alt) geben
Hinweise fir die Erstellung eines QMH.

le 1 im Abschnitt 7 dieser Richtlinie enthalten
und die zusatzlichen Anforderungen dieser
Richtlinie beriicksichtigen. Es umfasst ferner
die QM-Verfahrensanweisungen sowie die Ar-
beitsanweisungen und die anderen Qualitéts-
dokumente (Formulare, Berichte, Listen
usw.), die die Umsetzung der QM-Elemente
und die Tatigkeiten detailliert fiir die Mitarbei-
ter beschreiben.

Die Geschéftsfihrung des Fachbetriebes er-
nennt in direkter Unterstellung einen festan-
gestellten und dafiir qualifizierten Mitarbeiter
zum Qualitdtsmanagement-Beauftragten
(QMB) fiir die Umsetzung der Anforderungen
und Regeln des QM-Handbuches. Alternativ
kann dafiir auch die Beauftragung eines ex-
ternen qualifizierten Dritten erfolgen.

4.5. Anforderungen an das Perso-
nal

Der Fachbetrieb muss Uber geschultes Fach-
personal mit Sachverstand und Erfahrung in
der Kunststoff- und Bautechnik, in der kunst-
stofftechnischen Qualitatssicherung und in
den Einbauverfahren bei der Herstellung
groBflachiger Abdichtungssysteme mit Geo-
kunststoffen, insbesondere bei der planen,
groBflachigen Verlegung von Kunststoffdich-
tungsbahnen verfiigen. Der Fachbetrieb muss
personell in der Lage sein, auf der Grundlage
der Ausschreibung ein fachtechnisch einwand-
freies Angebot zu erarbeiten und im Hinblick
auf die Ubereinstimmung mit den Anforde-
rungen eine fachgerechte Leistung zu erbrin-
gen. Er muss die Bedeutung festgestellter
Méangel in ihren Auswirkungen auf die Funkti-
onstlichtigkeit des Abdichtungssystems beur-
teilen kénnen, um Nachbesserungen fachge-
recht im technisch erforderlichen Umfang
durchfiihren zu kénnen. Der Nachweis erfolgt
Uber eine aktuelle Liste mit Referenzprojekten
der letzten drei Jahre unter Angabe des Pro-
jektes, des Bauunternehmens, der Anschrift
des Bauherrn und des Ansprechpartners.

Die planmé&Bige Weiterbildung und Schulung
des Fachpersonals muss sichergestellt und
dokumentiert werden. Die Dokumentation
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umfasst die Abschnitte:

e Grundausbildung gemaB dem Einsatzbe-
reich des Mitarbeiters,

o Bewdhrungszeit in der Praxis,

o selbststédndiger Einsatz im jeweiligen Auf-
gabenbereich und

e WeiterbildungsmaBnahmen.

Zu den WeiterbildungsmaBnahmen gehért
insbesondere auch eine fachtechnische Un-
terweisung in die Besonderheiten des Einbaus
von Kunststoffbauteilen, Schutzschichten,
Kunststoff-Dranelementen, Geotextilien zum
Filtern und Trennen sowie von Bewehrungs-
gittern aus Kunststoff. Die Unterweisung des
daflir eingesetzten Personals muss durch eine
qualifizierte Fachkraft, z. B. den Fachbaulei-
ter, erfolgen.

Die glltigen Prifbescheinigungen zur
SchweiBbeféhigung des SchweiBpersonals
sind als Kopie auf der Baustelle bereitzuhal-
ten.

Der Fachbetrieb muss im Festanstellungsver-
héltnis mindestens liber einen Fachbauleiter,
funf ausgebildete Kunststoff-SchweiBer fiir
Dichtungsbahnen im Erd- und Wasserbau,
einschlieBlich eines Vorarbeiters, verfiigen.
Es gelten die folgenden Qualifikationsvoraus-
setzungen.

4.5.1. Fachbauleiter

Der Fachbauleiter ist Festangestellter des
Fachbetriebs. Er muss ein abgeschlossenes
Studium an einer Hochschule oder Universitat
mit dem Abschluss eines Ingenieurs, Ba-
chelors oder Masters fiir einen technischen
Studiengang haben und mindestens drei Jah-
re Berufserfahrung in der Planung und Aus-
fihrung beim Bau von Deponieabdichtungs-
systemen mit Geokunststoffen und Konstruk-
tionsteilen aus Kunststoff nachweisen. Er
muss Uber die abgeschlossene Ausbildung
zum KunststoffschweiBer geman

DVS Richtlinie 2212 Teil 3, “Prifung von
KunststoffschweiBern, Prifgruppe III, Bahnen
im Erd- und Wasserbau", mindestens in den

Untergruppen III-1 und III-3 (Deponie-
schweiBer) verfligen.

Er hat dariiber zu wachen, dass das beauf-
tragte Gewerk im Sinne des 6ffentlichen Bau-
bzw. Abfallrechts, nach den relevanten tech-
nischen Baubestimmungen und nach der be-
auftragten Bauvorlage fachgerecht durchge-
flhrt wird. Dieses umfasst die Uberwachung
der Bauausfiihrung und der Verkehrssicher-
heit sowie die Pflicht zur Koordination und
Organisation. Er muss als Leitungsorgan fiir
das Gewerk des Fachbetriebes fachlich und
organisatorisch gegeniiber dem Fachpersonal
weisungsbefugt sein.

4.5.2. Vorarbeiter

Der Vorarbeiter ist Festangestellter des Fach-
betriebes und kann eine mindestens dreijéh-
rige, durchgehende Tétigkeit als Dichtungs-
bahnenschweiBer nachweiBen. Er muss liber
eine abgeschlossene Ausbildung zum Dich-
tungsbahnenschweiBer nach DVS Richtlinie
2212 Teil 3, mit Teilnahme an den Grund-
und Vorbereitungslehrgéngen verfiigen. Er
muss die erfolgreiche Teilnahme an den jahr-
lichen Wiederholungspriifungen iiber eine giil-
tige Prifungsbescheinigung der Untergruppen
ITI-1 und III-3 nachweisen.

Er leitet die Verlegekolonne nach Anweisun-
gen des Fachbauleiters an und ist verantwort-
lich fur die fachgerechte Durchfiihrung der
EinzelmaBnahmen des beauftragten Gewerks,
fur die Vollstandigkeit der durchzufiihrenden
Eigenprifung und Dokumentationen sowie
den funktionstlichtigen Zustand der einge-
setzten Maschinen und Geréte (z. B. Einhal-
tung der Wartungs- bzw. Kalibrierintervalle,
Uberpriifung des Wartungs- und Kalibriersta-
tus usw.). Er ist der Verlegekolonne vor Ort
gegenuber weisungsbefugt. Er ist als Ange-
stellter des Fachbetriebes sténdig auf der
Baustelle.

4.5.3. SchweiBer

Der SchweiBer ist Festangestellter des Fach-
betriebes bzw. eines unterbeauftragten Fach-
betriebes, der die Anforderungen dieser Emp-
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fehlung nachgewiesenermaBen erfiillt. Er
muss Uber eine abgeschlossene Ausbildung
zum DichtungsbahnenschweiBer nach DVS
Richtlinie 2212 Teil 3, mit Teilnahme an den
Grund- und Vorbereitungslehrgangen verfii-
gen. Er muss die erfolgreiche Teilnahme an
den jahrlichen Wiederholungspriifungen
nachweisen und damit tber eine gliltige Prii-
fungsbescheinigung der Untergruppen III-1
und III-3 verfligen. Bei der Verarbeitung von
Rohren und Platten sind die notwendigen
Qualifikationen gem&B DVS Richtlinie 2212
vorzulegen. Die Unterlagen sind auf der Bau-
stelle, mindestens als Kopie, vorzuhalten. Er
fuhrt die Verlege-, SchweiB- und Priifarbeiten
unter Anleitung durch.

4.5.4, Helfer

Der Helfer benétigt keine schweiBtechnische
Qualifikation. Er muss aber durch den Vorar-
beiter in die fachgerechte Handhabung von
Kunststoffdichtungsbahnen, Geokunststoffen
und Bauteilen eingewiesen worden sein. Der
Umfang der EinweisungsmaBnahmen muss
dokumentiert werden (Teilnehmer, Art der
Unterweisung, Dauer, Datum etc.).

4.6. Anforderungen an Maschinen
und Gerate

4.6.1. Allgemeine Anforderungen

Der Fachbetrieb muss mit Maschinen und Ge-
ratschaften fur die Verlegung sowie das Fii-
gen und Anbinden gemaB den Anforderungen
der zugelassenen SchweiBverfahren ausge-
stattet sein, die nach den einschlagigen Re-
gelwerken erforderlich sind. Fiir den Trans-
port und den Einbau der Geokunststoffe und
Bauteile miissen geeignete Anschlagmittel
vorhanden sein. Mit den Maschinen und Geré-
ten muss die Verlegung bzw. der Einbau
fachgerecht und richtlinienkonform méglich
sein.

Maschinen und Geratschaften miissen nach
dokumentierten Anweisungen gewartet wer-
den. Die Wartungsintervalle fiir SchweiBma-
schinen und -gerate durfen dabei 1 Jahr nicht

Uberschreiten. Die WartungsmaBnahmen
mUssen dokumentiert werden.

Far die Verlegung und das Fiigen der Kunst-
stoffdichtungsbahnen und weiterer Geokunst-
stoffe sowie fir ihre Anbindung an Bauwerke
hat der Fachbetrieb (iber mindestens folgende
Maschinen und Gerétschaften zu verfligen:

3 Stiick datenaufzeichnende Heizkeil-
schweiBmaschinen fiir Uberlappndhte mit
Prifkanal mit Auswerteinheiten fiir die
elektronische Datenaufzeichnung,

e 3 Stlick Warmgas-ExtrusionsschweiBgeréte
fur Auftragnahte, einschlieBlich der Vor-
richtungen zur Zufiihrung des SchweiBzu-
satzes,

e 3 Stick WarmgasschweiBgeréte fiir Hef-
tungen etc.,

e Transportmittel, die eine Handhabung der
Geokunststoffrollen und Kunststoffbauteile
nach den Angaben der Hersteller ermégli-
chen,

e Abrollvorrichtungen fiir die Kunststoffdich-
tungsbahnrollen,

e geeignete Gerdte und Hilfsmittel fir die
Nahtvorbereitung (z. B. Handschleifma-
schinen, Winkelschleifer etc.),

e geeignete Gerate und Hilfsmittel zur Reini-
gung der Dichtungsbahnoberflache (z. B.
Besen, Tlcher, Schwédmme, Eimer, Was-
serbehalter etc.) und

e geeignete Geradte und Hilfsmittel fiir den

Zuschnitt und die Kennzeichnung (z. B.

Hakenmesser, Ziehklingen, Prallschnur,

Farbstifte, Spriihdosen etc.).

Die SchweiBmaschinen und -geréte miissen
im Sinne des Gerate- und Produktsicherheits-
gesetzes (GPSG) betriebssicher sein. Die Ein-
haltung der entsprechenden Arbeitsschutz-
vorschriften und der Vorschriften des GPS-
Gesetzes ist jedoch nicht Gegenstand der
Uberwachung nach dieser Richtlinie.

Die SchweiBmaschinen und -ger&te haben
den folgenden Anforderungen zu geniigen.
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4.6.2. Technische Anforderungen

e Die HeizkeilschweiBmaschinen miissen
Uber eine Datenaufzeichnung (tber
Druckwerk, Datenlogger oder eine andere
Schnittstelle) mit dazugehoériger Auswer-
teeinheit verfiigen. Sie mlssen den Anfor-
derungen der DVS Richtlinie 2225 Teil 4
Abschnitt 5 geniligen. Sie missen nach den
relevanten EG-Richtlinien mit einer Kon-
formitatserklarung und, abhéngig vom
Baujahr, mit einer CE-Kennzeichnung ver-
sehen sein.

o Die Warmgas-ExtrusionsschweiBgerate
muissen mit geeigneten SchweiBschuhen
und Warmgasdiisen sowie Vorrichtung zur
sauberen und trockenen Zufiihrung des
SchweiBzusatzes (DVS Richtlinie 2211) und
einer Eigen- oder FremdIluftversorgung
ausgestattet sein. Sie missen den Anfor-
derungen der DVS Richtlinie 2225 Teil 4
Abschnitt 5 bzw. DIN EN 13705 Abschnitt
3.3 genligen. Sie missen nach den rele-
vanten EG-Richtlinien mit einer Konformi-
tatserkldrung und, abhéngig vom Baujahr,
mit einer CE-Kennzeichnung versehen
sein.

o Die WarmgasschweiBgerate fir manuelle
Heft- und Fixierarbeiten missen mit Eigen-
oder FremdIluftversorgung ausgestattet
sein und den Anforderungen nach DIN EN
13705 Abschnitt 3.2 genligen. Sie missen
nach den relevanten EG-Richtlinien mit ei-
ner Konformitétserklarung und CE-
Kennzeichnung versehen sein.

Es dirfen bezliglich des Wartungsstatus nur
freigegebene SchweiBmaschinen und -geréte
eingesetzt werden. Fir jede eingesetzte
SchweiBmaschine bzw. jedes SchweiBgerét
muss auf der Baustelle eine vollstéandige
Funktionsbeschreibung, die Angabe zum War-
tungsintervall (z. B. durch Wartungsplakette
und giiltigem Kalibrierschein) und der Kon-
formitatsnachweis mit erkennbarer CE-
Kennzeichnung vorgehalten werden.

4.7. Anforderungen an Mess- und
Priifmittel

4.7.1. Allgemeine Anforderungen

Der Fachbetrieb muss mit geeigneten Mess-
und Prifmitteln zur Bestimmung der Umge-
bungs- und SchweiBbedingungen sowie zur
Nahtgutepriifung ausgestattet sein, die eine
Eigenpriifung fachgerecht und richtlinienkon-
form ermdglichen.

Mess- und Prifmittel, fir die die Forderung
nach einer Kalibrierung besteht (siehe dazu
Abschnitt 7, Tabelle 2), missen nach doku-
mentierten Anweisungen kalibriert sein. Die
Kalibrierintervalle diirfen dabei 1 Jahr nicht
Uberschreiten. Die KalibriermaBnahmen und
die Messergebnisse sind zu dokumentieren.
Der Kalibrierstatus ist mittels Kennzeichnung
(Plakette o. &.) an den Mess- und Priifmitteln
kenntlich zu machen.

Fir die Verlegung und das Fligen der Kunst-
stoffdichtungsbahnen und geotextilen Schutz-
lagen sowie fiir ihre Anbindung an Bauwerke
sind mindestens folgende Mess- und Priifmit-
tel auf der Baustelle vorzuhalten:

o Temperaturmessgerat flr Extrudatschmel-
ze-, Heizkeil-, Luft- und Dichtungsbahnen-
temperatur,

o Luftfeuchtemessgerét,

e Taupunkttabelle oder -grafik oder Tau-
punktmessgerat,

e Messschieber gemaB DIN 862,

e Messtaster nach DIN 878 oder Mess-
schraube gemaB DIN 863-1,

¢ ein datenaufzeichnendes Druckluftpriifge-
rat (Trommelschreiber oder elektronische
Aufzeichnung mit Auswerteinheit),

e Vakuumprifgerdte mit Prifglocken fir alle
baustellenrelevanten Nahtanschliisse sowie
ein schaumbildendes Mittel und

¢ eine maschinelle Prifeinrichtung fir den
Schélversuch nach DVS Richtlinie 2225 Teil
4 mit einer gleichmaBigen Verformungsge-
schwindigkeit von 50 mm/min.
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e Die eingesetzten Manometer missen der
Genauigkeitsklasse 1,0 nach DIN 837-1
bzw. DIN EN 472 entsprechen.

Die Mess- und Prifmitteliiberwachung muss
in Anlehnung an DIN 32937 im QM-Handbuch
geregelt werden.

4.7.2. Technische Anforderungen

Die technischen Anforderungen an die Mess-
und Prifmittel sind in der Anforderungstabelle
2 im Abschnitt 7 aufgefiihrt. Die Mess- und
Prifmittel missen den dort genannten Nor-
men und Vorschriften entsprechen. Alle Mess-
und Prifmittel, wo dies erforderlich ist (Ab-
schnitt 7 Tabelle 2), miissen bei ihrem
Baustelleneinsatz kalibriert sein (Kalibrier-
status ,frei").

5. Anforderungen an die Er-
gebnisdokumentation

Der Fachbetrieb muss seine Tatigkeiten sowie
die Ergebnisse seiner Eigenpriifungen doku-
mentierten, also nach festgelegten Anweisun-
gen aufzeichnen und archivieren.

Fur die beauftragten Gewerke sind mindes-
tens folgende Dokumente zu erstellen:

e der Wareneingang der zulassungspflichti-
gen Geokunststoffe, SchweiBzuséatze etc.
sind durch Abnahmeprifzeugnisse nach
DIN EN 10204 Abschnitt 3.1 und Liefer-
scheine zu dokumentieren,

e Der Wareneingang von Rohren, Rohrlei-
tungsteilen, Schachten und Bauteilen ist
gemaB den Anforderungen der SKz/TUV-
LGA Giiterichtlinie, Abschnitt 5.3, Seite 19,
zu dokumentieren.

e Bautagebuch mit Anwesenheit, Witte-
rungsbedingungen, Verlegeleistung mit Be-
zug zum Bestandsplan, Freigaben, Abnah-
men, besondere Vorkommnisse,

e Bestandsplan mit Datum, Lage, Rollen-,
Bauteilnummer, Nahtnummer und -art,

Zuschnitte, Lage und Bezeichnung von Re-
paraturstellen,

e SchweiBprotokolle fiir Uberlappndhte mit
Prifkanal und Auftragnéhte entsprechend
DVS Richtlinie 2225 Teil 4 mit Bezug zum
Bestandsplan,

e Elektronische- bzw. Drucker-

Aufzeichnungen der HeizkeilschweiBma-

schinen mit Bezug auf die SchweiBproto-

kolle,

Priifprotokolle fiir Uberlappnéhte mit Priif-

kanal und Auftragnéhte entsprechend DVS

Richtlinie 2225 Teil 4 mit Bezug zum Be-

standsplan und den SchweiBprotokollen,

e Druckmessschriebe der Druckluft-
Dichtheitsprifung der Uberlappnihte mit
Prifkanal und

o Freigabe- und Ubernahmeprotokolle fiir
Bauabschnitte mit Bestatigung des ord-
nungsgemaBen Einbaus mit Bezug zum
Bestandsplan und Belegmaterialien der ar-
chivierten Berichte und elektronischen Auf-
zeichnungen mit Archivierungsnummer.

Der Archivierungszeitraum muss mindestens
6 Jahre betragen, soweit dem keine anderen
Rechtsvorschriften entgegenstehen.

6. Schlussbemerkung

Deponieabdichtungen missen nach der De-
ponieverordnung grundsétzlich nach dem
Stand der Technik errichtet werden. Der Er-
fahrungsaustausch und die Weiterbildung sind
daher fir die Fachbetriebe besonders wichtig,
zumal die Tatigkeit des Fachbetriebs den ent-
scheidenden Anteil zur erreichten Qualitat des
Abdichtungssystems beitragt. In die Erstel-
lung und Uberarbeitung von Regelwerken,
Merkblattern usw. missen die Erfahrungen
und Kenntnisse von Fachbetrieben eingehen.
Ein Erfahrungsaustausch, der auf diesem Ge-
biet sehr hilfreich ware, kann von den Fach-
betrieben selbst iber die Fachverbénde und
die Gitegemeinschaften oder von diesen di-
rekt organisiert werden. Er kann jedoch auch
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Uber die Mitarbeit in den Arbeitskreisen des
DVS, des DIN und den Arbeitsgruppen der
BAM erfolgen. Hierzu sollten auch die Dich-
tungsbahnhersteller und die Fremdprifer bei-
tragen.
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7. Anforderungstabellen

Tabelle 1: Anforderungen an die Dokumentation des Qualititsmanagementsystems

und Aktualisierung des QMH

keiten im Umgang mit der
QMH-Dokumentation; Pflichten
des Qualitdtsmanagement-
Beauftragten (QMB) etc.

Nr. |QM-Element Inhalt Hilfeverweis®
01 |Qualitatspolitik/Anwendung | Sicherstellung der Qualitdtspo- |[In Anlehnung an
litik des Unternehmens in Be- DIN EN ISO 9001 Ab-
zug auf Organisation, Wirk- schn. 5.3, z. B. mit
samkeit, Ziele, Darstellung und |Verweis auf die Uber-
Erlauterung sowie Bewertung. |[wachungsordnung einer
Gltegemeinschaft die-
ser BAM-Richtlinie.

02 [Darstellung des Unterneh- Das Unternehmen muss in sei-
mens ner rechtlichen Form unter An-

gabe u. a. des Geschéftfiihrers,
der Bankverbindung, der
Rechtsform, des Grundkapitals
und der Versicherungen darge-
stellt werden.

03 |Organisation und Unter Angabe eines Geschéfts- |In Anlehnung an
Geschéaftsordnung des Un- verteilungsplans mit Regelung |[DIN EN ISO 9001 Ab-
ternehmens der Befugnisse, Verantwortlich- | schn. 5.5.

keiten etc., Organigramme flr
die personelle Organisation;
Unterschriftenproben der
Zeichnungsberechtigten etc.

04 |Projektbearbeitung Festlegung des Ablaufs zur In Anlehnung an
ordnungsgemaBen Durchfiih- DIN EN ISO 9001 Ab-
rung und Dokumentation eines |schn. 7.
Projektes/Auftrags; Projektlas-
tenheft etc.

05 |Materialwirtschaft im Unter- |Festlegungen zur ordnungsge- |In Anlehnung an
nehmen und auf der Baustel- | m&Ben Beschaffung, Lieferung, |DIN EN ISO 9001
le Handhabung, Kennzeichnung Abschn. 7.4 und 7.5.

und Rickverfolgbarkeit der Ein-
satzmaterialien, Ausriistungs-
teile und Leistungen Dritter,
Umgang mit fehlerhaften Mate-
rialien etc.

06 |Beschreibung der Festlegungen zur Sicherstellung | In Anlehnung an

Qualitatssicherung und Verbesserung des festge- |DIN EN ISO 9001
legten Qualitdtsstandards in Abschn. 4.
organisatorischer, personeller
und dokumentarischer Hinsicht.

07 [Verwaltung, Verfligbarkeit Festlegung der Verantwortlich- |In Anlehnung an

DIN EN ISO 9001
Abschn. 4.2.3,4.2.4
und 5.5.2.

5Grundlage des Hilfeverweises ist die DIN EN ISO 9001:2008-12
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Tabelle 1 (Fortsetzung)

gen

fahrens- und Arbeitsanweisun-
gen sowie von Formblattern,
QM-Listen, Ergebnisdokumen-
tation, etc.

Nr. |QM-Element Inhalt Hilfeverweis®
08 |Audits und KorrekturmaB- Festlegungen zu internen Au- In Anlehnung an
nahmen dits und sich daraus ergeben- |[DIN EN ISO 9001
den KorrekturmaBnahmen Abschn. 8.2.2 und
8.2.3.
09 | Qualifikation, Aus- und Wei- |Festlegungen zur Sicherstellung |In Anlehnung an
terbildung der erforderlichen Qualifikation [DIN EN ISO 9001
und Weiterbildung der Mitarbei- | Abschn. 6.2.
ter; jéhrliche Aus- und Weiter-
bildungspléne etc.
10 |Haftungs- und Regressver- Festlegung von Verfahren zur |In Anlehnung an
fahren Bearbeitung von Kundenrekla- |DIN EN ISO 9001
mationen Abschn. 8.3.
11 |Arbeitsmittel, Festlegung der persénlichen In Anlehnung an
Schutzausriistung und allgemeinen Ausriistung, DIN EN ISO 9001
Wartung und Justie- Abschn. 6.3 und 6.4,
rung/Kalibrierung der Arbeits-
mittel, Regelung des Umgangs
mit fehlerhaften Arbeitsmitteln
etc.

12 | Mess- und Prifmittel Festlegung der Verfahren zur In Anlehnung an
Beschaffung, Wartung, Justie- |DIN EN ISO 9001 Ab-
rung/Kalibrierung und Ausson- |schn. 7.6 und DIN
derung der benétigten Mess- 32937.
und Prifmittel

13 |Herstellung und Priifung des |Festlegung von Regelungen der |In Anlehnung an

Gewerkes Organisation der Arbeitsabldufe | DIN EN ISO 9001
(durch z. B. Arbeitsanweisun- |Abschn. 7 und 8,
gen far Transport, Einbau, Fi- |siehe dazu auch
gen, Eigeniberwachung, Frei- |DVS-R 2225-4.
gaben etc.)

14 | SanierungsmaBnahmen Festlegung von Verfahren, die |In Anlehnung an
SanierungsmaBnahmen regeln |DIN EN ISO 9001

Abschn. 8.3 und 8.5.2,
siehe auch: DVS-R
2225-4,

15 |Projektdokumentation Festlegung der zu erstellenden |In Anlehnung an
Projektunterlagen zur Nach- DIN EN ISO 9001
weisdokumentation und ihrer Abschn. 4.2.4, siehe
Archivierung dazu auch DVS-R

2225-4,

16 [Normen und Richtlinien Festlegung zur Aufstellung, Be-
schaffung und Aktualisierung
relevanter Normen, Richtlinien
etc.

17 | Dokumentationsanforderun- |Festlegung der geltenden Ver- |In Anlehnung an

DIN EN ISO 9001
Abschn. 4.2 ff.

. Grundlage der Hilfeverweise ist die DIN EN I1SO 9001:2008-12.
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Tabelle 2: Technische Anforderungen an Mess- und Priifgerite fiir die Baustellenprii-
fung, am Beispiel Kunststoffdichtungsbahnen

Mess-/Priifmittel

Bemerkung/Einsatz

Temperaturmess-
gerat (Band- und
Tauchfihler)

Anforderungen

Normen Einzelheiten

analog Toleranzklasse 2; Mess-
DVS-R 2208-1 |bereich > -20 bis

und 500 °C; Auflagefléche

DIN EN 60584
-1-3

des Oberflachenflhlers >
10 mm @

zur Messung von Schmelze-,
Warmgas-, Dichtungsbah-
nen- und Heizkeiltemperatur,
Kalibrierung erforderlich.

Feuchte- und
Temperaturmess-
gerat

Prazisionsgeréat, Genau-
igkeit: <+4 % r. F.
bzw. <+ 1,5 °C; Auflé-
sung: 2 % r. F. und
1°C

zur Bestimmung der Umge-
bungsbedingungen und des
Taupunktes; mechanisch o-
der elektrisch.

Kalibrierung erforderlich.

Dickenmesstaster
oder Bligelmess-
schraube

DIN 878,

DIN EN ISO 46
3

und DIN 863-1

Skalenteilung 0,01 mm,
Kugelkalotte

Dickenmessung analog

DIN EN ISO 9863-1 bzw.
DIN 53370; Nahtgeometrie,
KDB-Dicke.

Kalibrierung erforderlich.

Messschieber

DIN 862

Breitenmessung der Nahtge-
ometrie, Proben etc.
Kalibrierung erforderlich.

Druckmessschrei-

DIN EN 837-1;

Genauigkeitsklasse 1,

Nahtdichtheitsprifung von

schwindigkeit von

50 mm/min, zlgige
Lastaufbringung, ggf.
mit Maximalkraftanzeige

ber (mit Datenauf- |DIN EN 472 Messbereich < 10 bar, Uberlappnéhten mit Priifkanal
zeichnung); me- Skalenteilung < 0,2 bar, |(DVS-R 2225-4 Abschn.
chanisch oder Vorschubgeschwindig- 6.5.2),
elektronisch keit > 240 mm/h, Ge- Kalibrierung erforderlich.
nauigkeit = 1 % vom
Skalenendwert
Prifglocke (mit PMMA; transparent, Nahtdichtheitsprifung von
Manometer) umlaufender Elastomer- | Auftragndhten
rand, Druckanzeige (ber | (DVS-R 2225-4 Abschn.
Manometer 6.5.3)
Manometer DIN EN 837 - | Genauigkeitsklasse 1, Alle fur Priifzwecke einge-
1; Messbereich: setzten Manometer haben
DIN EN 472 < 10 bar (Uberdruck), diesen Anforderungen zu ent-
<-1,0 bis 0 bar (Vaku- |sprechen.
um); Kalibrierung erforderlich.
Skalenteilung:
< 0,2 bar bzw. < 0,1 bar
Zugprifgerat DVS-R 2225 - | Maschinelle, gleichmaBi- | Priifung des Versagensver-
4 ge Verformungsge- haltens in Anlehnung an

DVS-R 2226 - 3.Hinweis: Die
GleichmaBigkeit der Verfor-
mungsgeschwindigkeit kann
nur durch motorischen An-
trieb erreicht werden.

Messhilfsmittel

keine spezifischen An-
forderungen

Fur Markierungen, Kenn-
zeichnungen, Zuschnitte,
Probennahmen etc.

Taupunkttabelle

Beim Einsatz mechanischer
Feuchte- und Temperatur-
messgerate.

-17 -




8. Verzeichnis der Normen und Richtlinien (Schreibweise der
Normen und Richtlinien nicht aktualisiert)

Norm Datum Titel
DIN 862 1988-12 | MeBschieber; Anforderungen, Priifung
Prifen geometrischer GréBen - MeBschrauben - Teil 1: Bligel-
DIN 863-1 1999-04 |[meBschrauben, Normalausfiihrung; Begriffe, Anforderungen, Prii-
fung
_ Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Mechanische Messuh-
G 875 2006-06 ren - Grenzwerte fiur messtechnische Merkmale
Mess- und Prifmitteliberwachung - Planen, Verwalten und Ein-
BIN. 32557 e setzen von Mess- und Prifmitteln
) Prifung von Kunststoff-Folien - Bestimmung der Dicke durch me-
BIN 535710 i chanische Abtastung
DIN EN 472 1994-11 | DruckmeBgeréte - Begriffe
3 3 DruckmeBgerate - Teil 1: DruckmeBgerate mit Rohrfedern; MaBe,
DIN EN837-1 |1997-02 MeBtechnik, Anforderungen und Priifung
DIN EN 10204 |2005-01 |Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen
SchweiBen von Thermoplasten — Maschinen und Geréte fiir das
DIN EN 13705 |2004-09 |WarmgasschweiBen (einschlieBlich Warmgas-
Extrusionsschweien)
DIN EN 60584- 1996-10 Thermopaare - Teil 1: Grundwerte der Thermospannungen (IEC
1 60584-1:1995)
DIN EN 60584- 1994-10 Thermopaare - Teil 2: Grenzabweichungen der Thermospannun-
2 gen (IEC 60584-2:1982 + A1:1989)
DIN EN 60584- Thermopaare - Teil 3: Thermoleitungen und Ausgleichsleitungen
3 2008-08 |- Grenzabweichungen und Kennzeichnungssystem (IEC 60584-
3:2007)
DIN EN ISO Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Ldngenmessgerite -
463 2006-06 |Konstruktionsmerkmale und messtechnische Merkmale fiir me-
chanische Messuhren (ISO 463:2006)
DIN EN ISO 2008-12 Qualitdtsmanagement-Systeme - Anforderungen
9001 o
DIN EN ISO 2005-05 Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drii-
9863-1 cken; Teil 1: Einzellagen
SchweiBen von thermoplastischen Kunststoffen - Maschinen und
DVS R 2208-1 |2007-03 |Geréate fiir das HeizelementschweiBen von Rohren, Rohrleitungs-
teilen und Tafeln
_ SchweiBen von thermoplastischen Kunststoffen - SchweiBzusétze
DV3 R 2211 2005-04 |- Kennzeichnung, Anforderungen, Prifungen
) ) Prufung von KunststoffschweiBern - Priifgruppe III - Bahnen im
DVS R 2212-3 [1994-10 Erd- und Wasserbau
3 _ SchweiBen von Dichtungsbahnen aus Polyethylen (PE) fiir die
DVS R 22254 |2006-12 Abdichtung von Deponien und Altlasten
DVS R 2226-3 |1997-07 Prifen von Flageverbindungen an Dichtungsbahnen aus polyme-

ren Werkstoffen - Schéalversuch
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Mustermann
GmbH & Co. KG

MustermannstraRe 1 - 9999 Musterhausen

erflllt die Qualitatsziele der
Uberwachungsordnung des
Arbeitskreis Grundwasserschutz e.V.
und ist berechtigt das

Uberwachungszeichen

201 9/2020 zu fuhren.

Fachbetrieb nach:

AwSYV - Fachbetrieb

BAM - Richtlinie fur die Anforderungen an Fachbetriebe fiir den Einbau
von Kunststoffdichtungsbahnen, weiteren Geokunststoffen und

Kunststoffbauteilen in Deponieabdichtungssystemen

Berlin, 02. Januar 2019
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